Меры предосторожности при работе с жидкостями для дым машин производства GMC, Италия
Выдержка из инструкции производителя
Не допускать попадания жидкостей на кожу, в глаза, проглатывания.

· При попадании на кожу: 
Промыть водой с мылом достаточно долгое время

· При контакте с глазами: 

Немедленно промыть водой, 10 мин. минимум

· При проглатывании: 

Стимулировать рвоту не следует. Немедленно обратиться к медицинскому персоналу и показать настоящее руководство.

Можно принять активированный уголь, запив водой или минеральное медицинское вазелиновое масло. 
· При признаках задыхания: 

Проветрить комнату, переместить пострадавшего в хорошо проветриваемое помещение. Если симптом не проходит, обратиться к медицинскому персоналу.
Хранить жидкости следует в хорошо проветриваемых помещениях. При разливании жидкости следует использовать защитную одежду и перчатки.

При пожаре или попадании жидкости в огонь следует использовать респиратор. 

Химические и физические свойства:

- Форма и цвет: Жидкость, бесцветная со слегка желтоватым оттенком
- Химическая основа: глицерин

- Температура замерзания: -7 С

- Смешиваемость с водой: полная в любой пропорции

- Испаряемость: 0,001 мг/ч при 20 С

